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VERBESSERUNG VON GRUND AUF

1. HERKUNFT

1.1 Material...c.covvirieriiririiccccc e Schurwolle 34 Setzmal nach Lagerung.......cccoeveeeennecvccnennnee kein Setzen

1.2 Chem. Zusammensetzung .........c....... Keratin, Biopolymer (40°C/90%r. F)

1.3 Verwendung....cocceeeveeeeenenieneenininnenens Schadstoffreduzierung 3.5 Warmeleitfahigkeit A 10 °C ...cccoovvvveereninicrccnenne 0,032 W/mK

1.4 Farbe..... .. weil3, cremefarben, dunkelbraun (nach DIN 52612 und DIN 52613)

1.5 GEIrUCH (e charakteristisch 3.6 Warmeleitfahigkeitsgruppe [WLG] AR .....ccoveveerinucnenne 040

(Rechenwert nach DIN 4108)

2. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 3.7 Brandverhalten ......c.ccccvveccvinncnene normalentflammbar

2.1 DiIChEE v 1000 g/m? + 3% (nach DIN 4102-B2)

2.2 DiICKE et 9mmt1

2.3 DamMPFArUCK .o.ccoieeeeeiirieieeieeeceeeeeee e -- 4. SPEZIELLE ANGABEN

24 ViISKOSIEAT.vveuiiriereiiiicicttr ettt -- 4.1 Flammschutzmittel

2.5 Loslichkeit in WasSer .......coccveeeeerecceerereeeieeeeneene keine 41T BOFAX vttt keine

2.6 Loslichkeit in organischen Losungsmitteln ................ keine 4.1.2 BOISAUIE ettt ettt keine

2.7 PH-WEIT (20 °C) vttt 4,5 4.1.3  POIYDON e keine

2.8 Flammpunkt ..o =570°C -600°C 4.1.4  Ammoniumphosphat ... keine

2.9 Thermische Zersetzung .......ccceveeveveeeeeeneninnene Uber 240°C 4.2 PESHIZIAR vt keine

2.10  LOI (Limiting OXygen INQEX) ........cccocvvuereeineruerereruneerenens 252% 4.3 Wollschutz (biozidfrei) ....cccceveeunene. ISOLENA Ionic Protect®
(Mindestsauerstoffbedarf zur vollsténdigen Verbrennung) 4.4 SYNthetiKfaser ..o keine

4.5 Bikomponentenfaser ........ccccoveevnnecrennceeninenenes keine

3. SONSTIGE ANGABEN 4.6 Synthetische Bindemittel ........cccceovvvrevennnieinnieeene keine

3.1 Thermisch stabil ... bis 150°C 4.7 Wollwachs (Lanolin) ........c.coeeeveeveneeeveeeeireenneens max. 0,5%

3.2 Feinstaubbelastung ........cccovveenevinieecinnienne nicht relevant 4.8 Wassergehalt (praktische Feuchte) ....................... 11%-14%

33 Setzmal3 nach Erschitterung .......cccoecvveeennnne kein Setzen 4.9 Feuchtigkeitsaufnahme ..o bis zu 33%

A . o Diese Angaben stiitzen sich auf den Kenntnisstand 09/2016. Druckfehler vorbehalten.
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5. MOGLICHE GEFAHREN 10. EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG (nach GeStoffV)
5.1 Gefahrenbezeichnung .......cccvveinnnccicnnnnne ungefahrlich  10.1  Gefahrensymbole ... .... nicht gefahrlich
5.2 Besondere Gefahrenhinweise 10.2  R-SALZE ..o nicht anwendbar
far Mensch und Umwelt .......coeoevnnecinnnccninccene keine  10.3  S-SatZe ...ccoeeevinivieininiriciene .. nicht anwendbar

10.4  Wassergefahrdungsklasse ........ccoveevevveecneninienenes WGK 0
6. ERFORDERLICHE ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
6.1 nach Hautkontakt ... keine  11. WIRKUNGSWEISE
6.2 nach Augenkontakt ......c.cccccevverecnnnnn ggf. Augenspllung e Kontaktwirkung

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
7.1 Sicherheitshinweise zur Handhabung .......c..cccccceeeee. keine

7.2 Besondere Anforderungen an Lagerrdume

und Behaltnisse ......cccceevveveereneneencincnene trocken lagern

8. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
8.1 Geeignete Loschmittel .....cccevennee Schaum, Ldschpulver,
CO,, Wasser

9. ANGABEN ZUM TRANSPORT
.......................................................................... kein Gefahrgut

Diese Angaben stiitzen sich auf den Kenntnisstand 09/2016. Druckfehler vorbehalten.
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