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1 Allgemeine Einfiihrung
1.1 Bauen mit Holz ohne Chemie

,Holz ist der wichtigste nachwachsende
Roh-, Bau- und Werkstoff, der mit
Sonnenenergie und ohne Umweltbe-
lastungen produziert wird. "[2]

Um dies in Summe der positiven Eigen-
schaften auch auf den Herstellungs- und
Nutzungszeitraum eines Gebdudes zu
Ubertragen ist ein Umdenken hinsicht-
lich des Einsatzes chemischer Holzschutz-
mittel erforderlich.

Ein Grundprinzip des gesunden Bauens
(der Begriff des , 0kologischen Bauens”
sei hier bewuBt ausgeklammert) ist die
Reduktion von Schadstoffen im Kreislauf
Bauen-Wohnen-Entsorgen.

Materialien, die alles kdnnen und keine
Nachteile aufweisen sind, schlicht for-
muliert, , Etikettenschwindel”.

Der Baustoff Holz ist ein nachwachsen-
des Naturprodukt mit einer Vielzahl
positiver Eigenschaften. Bei sachgerech-
ter Konstruktion ist seine Lebensdauer
mit allen addquat einsetzbaren Materia-
lien vergleichbar. Viele konstruktive Re-
geln des baulichen Holzschutzes sind
seit Jahrhunderten bekannt, werden
jedoch aufgrund tendenzieller Stromun-
gen im Bauwesen nicht mehr praktiziert.
Eine Vielzahl von Beispielen des traditio-
nellen Holzbaues belegt, daB auch ohne
den Einsatz der Chemie Bauwerke bei
sachgemaBer Konstruktion mehrere
Jahrhunderte alt werden kénnen.

6 Tempelanlage in Nara, 800 Jahre alt

Ziel dieser Informationsschrift ist eine
verbrauchernahe Aufklarung tber den
baulichen Holzschutz sowohl des pla-
nenden und ausfihrenden Architekten,
des ausfuhrenden Handwerkers als auch
des interessierten Bauherrn.

Es gilt unter anderem, die Unsicherheit
des Verbrauchers zu beseitigen, die not-
wendige Verstandigung zwischen Bau-

herrn, Architekten und Handwerkern zu
erleichtern und planerische Hinweise
fur den Verzicht auf chemische Holz-
schutzmittel und damit ihrem eventuell
umweltbelastenden und gesundheitlich
bedenklichen Einsatz zu geben.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen basie-
ren im wesentlichen auf der Neufassung
von DIN 68 800-2 und dem zugehdrigen
Kommentar.

. Sowenig Chemie wie moglich, soviel
Chemie wie notwendig” 1&Bt sich als
aktueller Stand der Diskussion und als
Synonym fur das Zusammenspiel zwi-
schen baulichem und chemischem
Holzschutz umschreiben.

Im Rahmen der nachfolgenden, meist
kurzen textlichen Darstellungen kénnen
nur Hinweise und Hauptanwendungs-
bereiche eines moglichen Verzichts che-
mischer HolzschutzmaBnahmen darge-
stellt werden.

In dieser Schrift werden die Moglichkei-
ten angedeutet, welche DIN 68 800-2
bietet, den Vorrang des baulichen Holz-
schutzes gegentber chemisch vorbeu-
genden MaBnahmen anzuwenden, bzw.
den vorbeugenden chemischen Holz-
schutz weitgehend oder sogar vollstan-
dig durch 'besondere bauliche MaB-
nahmen’ zu ersetzen.

In DIN 68 800-2 wird ausgefuhrt, daB
grundsatzlich Konstruktionen bevorzugt
werden sollten, bei denen ein chemi-
scher Holzschutz entbehrlich ist.

Eine solche Entwicklung der holzschutz-
technischen Regelungen in den zuriick-
liegenden Jahren ist fur deutsche Ver-
haltnisse bemerkenswert. Insbesondere
folgende Grunde waren dafir maBge-
bend:

1. Das in den letzten Jahren gescharfte
BewuBtsein der Menschen auf dem
Gebiet des Umwelt- und Gesund-
heitsschutzes.

2. Die schnelle Entwicklung neuartiger,
diffusionsoffener Werkstoffe, vor
allem fUr den Einsatz als Feuchteschutz
im AuBenbereich von Holzbauteilen.

Mit der Ausfiihrung nach DIN 68 800-2
wird die Erwartung des Nutzers erfillt,
gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe
bei diesen umweltgerechten Bauweisen
auf ein Minimum zu reduzieren.

Die nachfolgenden Aussagen wie auch
die DIN 68 800-2, als Technische

Baubestimmung in den Bundeslandern
eingefiihrt, gelten

a) fur den gesamten Hochbau sowie

b) fur alle modernen Holzbauarten
(Tafel-, Stander-, Rahmen- und Ske-
lettbauart), ausgenommen Fachwerk-
wande.

Hinsichtlich der Konstruktionstypologie
ist zweitrangig, ob die Konstruktionen
im Werk vorgefertigt oder an der Bau-
stelle errichtet werden. Eine Teilvorfer-
tigung ist anzustreben, da nachteilige
Witterungseinflisse wahrend der Bau-
zeit reduziert werden kénnen.

Weitere Informationen hierzu werden im
Informationsdienst Holz , Baulicher Holz-
schutz” [4] und , Bauliche Empfehlun-
gen”[3] gegeben.

Dach
(ausgebaut/nicht ausgebaut)

ObergeschoB
incl. NaBraume

Decke

Erdgeschoss i
incl. NaBrdume

Bild 1.1 Ubersicht der Hauptanwendungsbereiche
im Wohnungsbau einschl. NaBbereiche fir die GK 0
(Definition siehe Seite 4)



2 Grundlegende Anforderungen

Der bauliche Holzschutz ist eine wesent-
liche Voraussetzung fur die Bestandigkeit
einer Holzkonstruktion.

Vorbeugende konstruktive und (oder)
bauphysikalische MaBnahmen sind die
Voraussetzung zur Vermeidung einer zu
groBen Veranderung des Feuchtege-
haltes von Holz und Holzwerkstoffen.
Trockenes Holz mit einer Holzfeuchte
unter 20% ist sicher vor Pilzbefall.

Ist durch entsprechende MaBnahmen
(Voraussetzung: insektenunzugangliche
Konstruktionen) eine Gefahrdung durch
Pilze und Insekten ausgeschlossen, kann
die Konstruktion nach DIN 68 800-3 in
eine niedrigere Gefdhrdungsklasse einge-
ordnet werden.

Eine Vernachlassigung des baulichen
Holzschutzes kann nicht nur zu einer ge-
ringen Gebrauchstauglichkeit des Bau-
werkes, sondern oftmals auch zu
schwerwiegenden Bauschaden fihren,
und zwar unabhangig davon, ob ein
chemischer Holzschutz angewandt
wurde oder nicht.

2.1 Gefahrdungsklasse (GK) 0

In Abhangigkeit der Gefdhrdungsklasse
in die ein Holzbauteil eingeordnet wird,
ist die Gefahrdung des Holzes durch
holzzerstérende Organismen in Abhan-
gigkeit der Einbausituation festgelegt.

Die Gefahrdungsklasse (GK) 0 bedeu-
tet dabei - nicht gefdhrdet —, die GK 4
- extrem gefahrdet -.

Wesentliche Bedingungen fur die Einord-
nung in die Gefahrdungsklasse 0 nach
DIN 68 800-3 sind:

Einhaltung bzw. Ausfiihrung besonderer
baulicher MaBnahmen nach DIN 68 800-
2

Holzfeuchte u < 20% beim Einbau, bzw.
innerhalb von 6 Monaten erreichbar. Be-
rlcksichtigung der Anforderungen nach
DIN 4108-3 (Warmeschutz im Hochbau).

Aus der Erfahrung ist jedoch anzumer-
ken, daB Teilbereiche einzelner Konstruk-
tionen als kritisch einzustufen sind und
daher im Einzelfall abzuwagen ist, ob auf
den Einsatz vorbeugender chemischer
Holzschutzmittel oder den Einsatz nattr-
lich dauerhafter Holzarten verzichtet
werden kann. Dies entspricht den Vor-
aussetzungen, die in DIN 68 800-2 als
'besondere bauliche MaBnahmen'

4

definiert sind und in Abschnitt 3 weiter er-
ldutert werden. Anderenfalls ist DIN

68 800-3 mit ihren Festlegungen bezlg-
lich des vorbeugenden chemischen Holz-
schutzes zugrunde zu legen.

Hier gilt in Zweifelsfallen das kritische
Gesprach zwischen dem Bauherrn, seinem
Architekten und dem Auftragnehmer;
um Grenzfalle, die in der Planung vom
Architekten allein oftmals nur unzurei-
chend beurteilt werden kénnen, sicher
abzudecken.

7 Unzureichend geschutzte Lagerung der Holz-
konstruktion auf der Baustelle - vor Einbau

8-10 Gebaudekategorien der Gefahrdungsklasse 0

10 Gebaude nach Sonderbauvorschriften

11 Tragende AuBenwandkonstruktion, einseitig beplankt mit bituminierten Holzfaserplatten, ohne chemischen
Holzschutz der Tragkonstruktion



3  Erlauterungen und Hinweise
zur DIN 68 800

Innerhalb der holzschutztechnischen Re-
gelungen hat in den vergangenen Jahren
eine bemerkenswerte Entwicklung statt-
gefunden.

Neben der Moglichkeit unter Beachtung
konstruktiver Regeln vollstandig auf den
Einsatz chemischer Holzschutzmittel zu
verzichten, wird auch die Schadstoffbe-
lastung der Umwelt reduziert und eine
Reduktion des Entsorgungsproblems von
schutzbehandelten Hélzern und Holz-
werkstoffen erreicht.

Die Festlegungen in DIN 68 800-2 bezie-
hen sich auf tragende Bauteile aus Holz
und Holzwerkstoffen. Fir nichttragende
Bauteile haben sie empfehlenden
Charakter.

Nach ihrer bauaufsichtlichen Einfiihrung
ist es unter definierten Bedingungen erst-
mals mdglich, auch umschlossene, tra-
gende Bauteile ohne chemischen Holz-
schutz auszufuhren.

Voraussetzung fur den Verzicht auf den
chemischen Holzschutz ist, daB die in
DIN 68 800-2 vorgegebenen baulichen
Aspekte auch in der Praxis umgesetzt
werden kénnen. Sind diese Voraussetzun-
gen nicht umsetzbar, so gelten weiterhin
die Festlegungen der DIN 68 800-3 und
die dort enthaltenen Gefahrdungsklassen,
wobei auch hier bei vielen Bauteilen auf
den chemischen Holzschutz verzichtet
werden kann.

Tragende Stiitzen, Balken, Rahmen,
Schwellen und Beplankungen sind bei
dreiseitig einsehbaren Konstruktionen
(z.B. im Dachbereich) oder bei allseitig
umschlossenen (z.B. Innenwande) bei
einer Holzeinbaufeuchte von unter 20%
seit langerer Zeit ohne chemischen Holz-
schutz ausfihrbar.

Vereinfacht kann man feststellen, daf3 bei
Anwendung der DIN 68 800-2 ,,beson-
dere bauliche MaBnahmen* notwendig
sind, um auf den chemischen Holzschutz
tragender AuBenbauteile zu verzichten
(s. Absch. 3.2).

Auch fur chemisch zu schiitzende Bauteile
wurde die Einhaltung der baulichen
MaBnahmen — wenn auch unter anderen
Bedingungen — nach DIN 68 800-2 schon
immer vorausgesetzt.

3.1 Voraussetzung:
Allgemeine bauliche MaBnahmen

Zu den wesentlichen Vorausetzungen fiir
die Erstellung eines Gebaudes — unter
Beriicksichtigung des weitestgehenden
Verzichts auf den chemischen Holzschutz
— gehoren:

e die Vermeidung unzutraglicher
Feuchte oder Feuchteanderungen
wahrend

e Herstellung (Fertigbauarten bevorzugt),

e Transport,

e Lagerung (an der Baustelle),

e Bauzustand,

e Nutzung (z.B. in NaBbereichen),

e Einhaltung des Tauwasserschutzes
nach DIN 4108-3

Ferner ergibt sich die Méglichkeit durch
zusatzliche konstruktive (bauliche)
MaBnahmen bei z.B. frei bewitterten
Bauteilen die Gefahrdungsklassen
nach DIN 68 800-3 zu reduzieren.
Alternativ dazu ist ein gleichwertiger
Holzschutz moglich, wenn anstelle
des chemischen Holzschutzes Holzer
mit entsprechender Dauerhaftigkeit
eingesetzt werden. Dafiir eignen sich
auch splintfreie, heimische Holzarten
wie Kiefer, Larche, Eiche und Douglasie.

3.2 Ergadnzende Vorausetzung:
Besondere bauliche MaBnahmen

Mit Einflhrung der besonderen baulichen
MaBnahmen soll Uber allgemeine bauli-
che MaBnahmen hinaus die Gefahrdung
fur nicht geschitztes Holz derart reduziert
werden, daf3 Bedenken hinsichtlich des
Verzichts auf den chemischen Holzschutz
nicht bestehen.

Dieser Bereich ist in Bezug auf die Kon-
struktionsvielfalt klar begrenzt, deckt aber
die wesentlichen Elemente, z.B. eines
mehrgeschossigen Wohngebaudes in
Holzkonstruktion ab.

Auch geschlossene AuBenbauteile wie
AuBenwande, Dacher, (Flachdacher) und
Decken, sind dadurch ohne chemischen
Holzschutz ausfuhrbar.

Wesentliche Kriterien:

e Schutz vor unkontrolliertem Insekten-
befall im Bauteilquerschnitt durch
insektenundurchlassige Abdeckungen
(Voraussetzung sind nicht beltftete
Bauteile)

e Bei AuBenbauteilen raumseitig luft-
dichte Ausbildung

e Schutz der Holzbauteile vor direkter
Feuchteeinwirkung
Verwendung trockener Holzer
(Einbaufeuchte des Holzes u <20%)

e Bei Dachern zusatzlich Schutz des
Holzes vor holzzerstérenden Pilzen
durch diffusionsoffene Abdeckung an
der AuBenseite (Voraussetzung sind
nicht beltftete Bauteile und minde-
stens einseitig diffusionsoffene Quer-
schnitte)

e Dammschichten in Bauteilquerschnitten
aus mineralischen Faserdammstoffen
nach DIN 18 165-1, bzw. Dammstoff
mit gesondert geftihrtem Eignungs-
nachweis fur diesen Anwendungsfall.

13 AuBerer Schutz der Bauteile durch wasserab-
leitende, diffusionsoffene Folie




4  Zuordnung von Bauteilen zur GK 0

Gefahrdungsklassen
Geneigtes Dach

a) Uber Aufenthaltsraum
GK 0 mdglich
b) Uber nicht ausgebautem
DaChgeSChOB GK O mogllch ............................. ‘

AuBenwand DG (OG)
GK O moglich e

Decke liber ErdgeschoB3
GeschoBdecke (Decke unter ..o :
Aufenthaltsraum) GK 0 H

Decke unter nicht ausge- ol
bautem DachgeschofB :
GK 0 méglich

afagr

16
Schwelle OG (DG) (ohne Darstellung)
GK 2 anstelle GK 0 bei AnschluB an
massive Balkonplatten (bzw. GK O bei
natlrlich dauerhaften Holzarten)

Flachdach
GK 0 méglich '

AuBenwand EG ...
GK 0 mdglich

Innenwand -
GKO

GK 2 anstelle GK 0
(bzw. GK 0 bei naturlich
dauerhaften Holzarten)

6



5 Detailiibersicht der Bauteilgruppen

. = GK 0 (ohne Chemie)

. = chemischer Holzschutz (GK 2) bzw.
GK 0 bei Verwendung natiirlich
dauerhafter Holzarten

= mineralischer Faserdammstoff nach
DIN 18 165-1 oder Dammstoff mit
Eignung fur diesen Anwendungsfall

Dach
Dach Uber ausgebautem Raum

(siehe Bild 5.1 und 7.1-7.5) -
GK 0 méglich

Anmerkung:
GK 0 auch fur beltftete Schalungen
und Lattungen solcher Dacher

Dachkonstruktion im nicht ausge-
bauten Raum (siehe Bild 5.1) —
GK 0 moglich

Auskragender Sparren
-GKO

Bild 5.1 Dacher (ausgebaut/nicht ausgebaut)

Decke

Decke unter nicht ausgebautem
Dachraum

(siehe Bild 5.2 und 8.1-8.3)

— GK 0 moglich

NaBbereiche in Badern
(siehe Bild 5.2)-GK 0 moglich

Mabra

Decke

GeschoBdecke zwischen
Aufenthaltsraumen (siehe Bild 5.2)
-GKO

Bild 5.2 Decken

AuBenwand

AuBenwand (siehe Bild 5.1 und
6.1-6.13) — GK 0 moglich

Dichte Anschliisse an Fenster/Ttren
erforderlich

Anmerkung:
Lattungen und Schalungen
— GK 0 moglich

Schwelle
RN Schwelle auf der Kellerdecke oder
\ Bodenplatte — GK 2 (siehe Bild 5.3)
Ausnahmen, d.h. GK 0,
in Sonderféllen moglich

AuBenwand Schwelle EG (Erdreich/Terrassen)

Bild 5.3 AuBenwande



6 AuBenwande GK 0 I = 6K 0 (ohne Chemie)
Bedmgungen und Belsplele . = chemischer Holzschutz (GK 2) bzw.
GK 0 bei Verwendung natiirlich

AuBenwande diirfen nach DIN 68 800-2 dauerhafter Holzarten
der GK 0 zugeondnet werden, wenn die = mineralischer Faserddmmstoff nach
nachfolgenden ,,besonderen baulichen DIN 18 165-1 oder Dammstoff mit

MaBnahmen* eingehalten werden. Eignung fur diesen Anwendungsfall

1. Schutz gegen Insektenbefall

—kein gnkontrolllerter Insektenbefall Wetterschutz (Varianten: Holzschalung/Plattenbekleidung, Warmedamm-
maoglich Verbundsystem, Mauerwerk-Vorsatzschale) ooy
— Bauteil nicht beliftet " Bauteile insektendicht geschlossen - g :

2. Wetterschutz

—in der Norm vorgegebene Ausbildungen
verwenden

—dichter Anschluf3 von Fenster und Turen

T TR T T T T e YT

3. Holzfeuchte

— bei diffusionsdichten Bekleidungen der
Wande Einbaufeuchte der Wandhdlzer
u<20%

auBere, insektenundurchldssige Bekleidung

gaf. diffusionsoffene Abdeckung

mineralischer Faserddmmstoff nach DIN 18 165-1
innenseitige Bekleidung/Beplankung -

ggf. Dampfsperre

- nicht belifteter Hohlraum, insektenunzugdnglich

zusdtzliche Installationsebene - wereeeesi

4. Warmedammschicht
in den Gefachen
— ohne weiteren Nachweis kdnnen mine-
ralische Faserdammstoffe nach
DIN 18 165-1 eingebaut werden
— fur andere Dammstoffe ist die Eignung Bild 6.1 AuBenwande, Voraussetzungen fiir die Zuordnung in die GK 0
fir diesen Anwendungsfall nach-
zuweisen

5. Luftdichte Ausbildung
der Raumseite

— luftdichter Abschluf3 an der Raumseite
um Schaden durch Wasserdampfkon-
vektion (Warmefortfihrung durch die
Konstruktion) zu vermeiden

—ggf. Einbau von Installationsebenen auf
der Rauminnenseite

6. Abweichende Konstruktionen

— abweichende Konstruktionen mit
Zuordnung zur GK 0 sind moglich,
wenn in Abstimmung mit dem Deut-
schen Institut far Bautechnik ein
Eignungsnachweis gefuhrt wird

Bild 6.3 Bekleidungsvariante, Horizontalschnitt

Ausnahmen:
FuBschwellen von Wanden
— besondere Gefdhrdung durch Pilze
(zu geringe Sockelhdhe), bzw.
durch spatere, bauliche Veranderungen
—in diesen Bereichen Holzteile chemisch
schiutzen (GK 2), bzw. dauerhafte
Holzer ohne chemischen Holzschutz
einbauen

Massivdecken im Bereich von
Balkonen und Terrassen

(siehe Ausnahmen FuBschwellen von
Wanden)

sy = diffusionsdquivalente Luftschichtdicke
(relative Dampfdichtigkeit der Bauteilschicht)

In den Bildern 6.2-6.13 sind die gdngigen
Konstruktionsprinzipien der Gefahrdungs- Bild 6.4 Luftdurchlassige Brettschalung, Bild 6.5 Bekleidungsvariante, Horizontalschnitt
klasse O fur AuBenwande naher dargestellt. nicht hinterltftet

8



Beispiele AuBenwande GK 0

Bild 6.2-6.3

Vorgehangte Bekleidung (beliebig)

auf vertikaler oder horizontaler Lattung
mit Konterlattung und ausreichender
Beltftung des Hohlraumes

Bild 6.4-6.5

Vorgehangte Bekleidung (luftdurchlas-
sig) auf Lattung ohne Hinterltftung mit
diffusionsoffener wasserableitender
Schicht (sq < 0,2m) auf der duBeren
Wandbekleidung

Bild 6.6-6.7

GroBformatige, nicht luftdurchlassige
Platten, auf lotrechter Lattung hinter-
[Uftet)

Bild 6.8-6.9

Vorgehdngte Bekleidung (nicht luft-
durchlassig), z.B. Plattenwerkstoff,
wasserableitende Schicht s4 < 0,2 m mit
horizontaler und vertikaler Lattung
(GK2)

Bild 6.10-6.11
Warmedammverbundsystem mit Damm-
stoff nach DIN 18164-1 und allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Bild 6.12-6.13

Verblendmauerwerk, hinterliftet nach
DIN 1053-1, Dicke der Luftschicht

> 40 mm, mit duBerer Abdeckung aus
a) wasserableitender Schicht

b) Hartschaumplatten

) Mineralfaserplatten/wasserableitende
Schicht mitsq<0,2m

Beachte!

Bei Verblendmauerwerk mit
Kernddmmung ist die Wand nach
DIN 68 800-3 der GK 2 zuzuordnen.

20 Kombination Stulpschalung (hinterluftet)
/Wéarmedammverbundsystem

. = GK 0 (ohne Chemie)

. = chemischer Holzschutz (GK 2) bzw.
GK 0 bei Verwendung natiirlich
dauerhafter Holzarten

= mineralischer Faserdammstoff nach
DIN 18 165-1 oder Dammstoff mit
Eignung fur diesen Anwendungsfall

Bild 6.6 Vorgehéngte Bekleidung, hinterltftet

Bild 6.7 Bekleidungsvariante, Horizontalschnitt

FELETEN

AAAAAAAAA

sqs0.2m

Bild 6.8 Vorgehéngte Bekleidung, nicht luft-
durchléssig

Bild 6.9 Horizontalschnitt

Bild 6.11 Horizontalschnitt

Bild 6.12 Verblendmauerwerk

Bild 6.13 Horizontalschnitt



7 Geneigte Dacher GK 0
7.1 Bedingungen und Beispiele

Neben den in Abschnitt 6 genannten
Bedingungen gelten fur ausgebaute
Dachgeschosse nachfolgende (z.T.
abweichende) Anforderungen fur die
Zuordnung in GK 0.

1. Dachkonstruktion nicht beltftet, insek-
tenunzuganglich zu Sparren, Pfeifen
etc.

2. Dacheindeckung
Die Dacheindeckung ist unter Beach-
tung der ,,besonderen baulichen
MaBnahmen” grundsatzlich freigestellt.

Moglich sind beispielsweise:

— Betondachsteine/Ziegel auf Lattung,
Konterlattung, Unterspannbahn/
Vordeckung oder Schalung

— Blech-/Schieferdeckung o.a. auf
Schalung

—im Gefach mineralischer Faserdamm-
stoff nach DIN 18165-1 oder Damm-
stoff mit Eignung fur diesen Anwen-
dungsfall

— luftdichte Ausbildung der Rauminnen-
seite

Nachfolgende, abweichende Anforde-
rungen zu AuBenwanden sind zu
beachten:

1. Oberseitige, diffusionsoffene Abdek-
kung mit sq < 0,2 m (oder extrem dif-
fusionsoffen; sq < 0,02 m)

2. Wie bei den AuBenwandkonstruk-
tionen ist die Einbaufeuchte des
Holzes mit u < 20% anzustreben,
jedoch bei ztigiger Austrocknung nicht
zwingende Voraussetzung.

3. Der Hohlraum oberhalb der oberseiti-
gen, diffusionsoffenen Abdeckung ist
zu beltften. Lattungen oberhalb die-
ser Ebene konnen ebenfalls der GK 0
zugeordnet werden.

Hinweis:
(Nicht ausgebaute Dachgeschosse)

Nicht ausgebaute Dachgeschosse sind

ohne chemischen Holzschutz ausfihrbar

wenn

1. die Zuganglichkeit des Dachraumes
gewadhrleistet

2. die bereichsweise Begehbarkeit
gegeben

3. die Holzer einsehbar sind

Hinweis: (Bellftete Dachkonstruktionen)
Geneigte, in Sparrenebene gedammte,
aber belliftete Dachkonstruktionen sind der
GK 2 zuzuordnen.
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. = GK 0 (ohne Chemie)

. = chemischer Holzschutz (GK 2) bzw.
GK 0 bei Verwendung natiirlich
dauerhafter Holzarten

= mineralischer Faserdammstoff nach
DIN 18 165-1 oder Dammstoff mit
Eignung fur diesen Anwendungsfall

Bild 7.1-7.3 mit Ziegel- oder Beton-
dachsteineindeckung auf Lattung und
Konterlattung und oberer, diffusions-
offener Abdeckung mit s, < 0,2m

Bild 7.1

Bei extremer diffusionsoffener
Abdeckung (sy < 0,02m) ev. Verzicht auf

AL unterseitige Dampfsperre, wenn der

Tauwasserschutz nach DIN 4108-3
eingehalten wird

Bild 7.2

T T

AAAAAAAAAAA
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W
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a1

I [}
Brettschalung im Querschnitt

Obere Abdeckung mit offener Brett-
schalung und extrem diffusionsoffener

A Abdeckung (s4 < 0,02m)

Brettbreite < 100mm,
Fugenbreite 2 5mm

Bild 7.3

)

W

NN

Sonderdeckungen mit Blech, Schiefer,
Kupfer etc. auf Zwischenlage und Brett-
schalung.

Eindeckung unterliiftet, obere Sparren-
abdeckung diffusionsoffen mit s; < 0,2m

Bild 7.4

W

1

Wie Bild 7.4, jedoch als Variante ggf.
mit Verzicht auf untere Dampfsperre
Obere Sparrenabdeckung extrem dif-
fusionsoffen mit s; < 0,02m

Bild 7.5




8 Decken (unter nicht ausge-
8.1 Bedingungen und Beispiele

Die Bedingungen dieser Bauteile bei
Ausfihrung in GK 0 entsprechen
grundsatzlich den Anforderungen, die
auch an AuBenwdnde gestellt werden.
Nachfolgende Ausflihrungen

(Bild 8.1-8.3) sind dabei mdglich:

Bild 8.1

Obere, zusatzliche Dammstoffauflage

mit 1/A > 1,0 m2 K/W, Gefach vollstandig,
bzw. teilweise geddammt (unbeltftet);
Dampfsperre, Querlattung, raumseitige
luftdichte Bekleidung

(1/A = WarmedurchlaBwiderstand)

Bild 8.2

Aufbau wie Bild 8.1, jedoch Verzicht auf
obere Dammstoffauflage; unterseitige,
zusatzliche Installationsebene mit dari-
berliegender luftdichter Schicht

Bild 8.3

Wie Bild 8.2, jedoch unterseitig beliebige
Bekleidung (z.B. Nut- und Federscha-
lung), luftdichte Schicht mit Folie ausge-
bildet

Achtung:
Bei Variante nach Bild 8.3 hohe Aus-
bildungssorgfalt erforderlich!

9 Flachdacher GK 0
9.1 Bedingungen und Beispiele

Flachdachkonstruktionen mit dreiseitig
sichtbaren Deckenbalken kénnen gemal
DIN 68 800-3 der GK 0 zugeordnet
werden (Bild 9.1).
Flachdachkonstruktionen mit unterseiti-
ger Bekleidung sind bei Anordnung von
Dammschichten innerhalb der tragenden
Konstruktion nicht der GK 0, sondern
der GK 2 zuzuordnen. (Bild 9.3/9.4)
Ausnahmen bilden lediglich akustisch
wirksame Dammschichten geringer Dicke,
die ohne Dampfsperre auf der unteren
Verkleidung verlegt werden (Bild 9.2).

Achtung!

Beliiftete Querschnitte mit untersei-
tiger Dampfsperre sind aufgrund
ihrer starken Geféhrdung in allen
Féllen der GK 2 zuzuordnen.

. = GK 0 (ohne Chemie)
bauten Dachgeschossen) GK 0 B

= chemischer Holzschutz (GK 2) bzw.
GK 0 bei Verwendung natiirlich
dauerhafter Holzarten

= mineralischer Faserdammstoff nach
DIN 18 165-1 oder Dammstoff mit
Eignung fur diesen Anwendungsfall

Da=Dammung
DS=Dampfsperre

N R N N )

R

DS = Dampfsperre

IE = Installationsebene
LS = Luftdichte Schicht
B = Bekleidung

DS = Dampfsperre
LS = Luftdichte Schicht
B = Bekleidung

Bild 9.1 Flachdach mit dreiseitig sichtbarem

Bild 9.2 Flachdachmit unterseitig akustisch
Deckenbalken

wirksamer Deckschicht

VY
o

DS

Y

ool b

AR AR

)

Bild 9.3/9.4 Flachdacher der GK 2
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Bauen mit Holz ohne Chemie
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